NI4-DSU35TC-2AP4X2
Enduktif sensor — doner aktuatorler icin ikili sensor

254 (4x)

Teknik Veriler

Tip NI4-DSU35TC-2AP4X2
Tanit. no. 1569902

Genel veriler

Nominal anahtarlama mesafesi 4 mm

Montaj kosullari Cikik kafa

Dizeltme faktorleri

St37 = 1; Al = 0,3; paslanmaz ¢elik = 0,7;
Ms =04

Yineleme hassasiyeti

< 2 tam Olgek %'si

Ozellikler

M Dikdortgen, gévde DSU35

M Plastik, PP-GF30-VO

M Doner tahrik mekanizmalarinin konumunun
izlenmesi igin iki gikis

B Tim standart akttatorler (izerinde montaj

M2 x NA kontak, PNP cikis

M 4 telli DC, 10...65 VDC

M Klemens baglantisi

Kablo baglanti semasi

Sicaklik sapmasi <+10 % 1<[]> X Lo+

Histerezis 3..15 % 0> Laypd =

Elektrik verileri ~2  Soi

Calisma gerilimi U, 10...65 VDC [ o4 S02

Dalgalanma U,, <10 % Ugpa ~5 IN1
26 IN2

DC nominal galisma akimi |, <200 mA E:]_X FW

Yiiksiliz akim <15 mA L_o—8 ouT2

Artik akim <0.1mA

Yalitim test gerilimi 0.5 kV i$|evse| prensip

Kisa devre korumasi evet/Dongusel

I de gerilim dustsi <18V Enduktif sensorler metal nesneleri temassiz ve

Kablo kopmasi/ters kutupsallik korumasi

evet/Eksiksiz

Cikis islevi

4 telli, NA kontak, PNP

Valf kontrol

Anahtarlama frekansi

<25A/<250V
0.05 kHz

Mekanik veriler

Tasarim

doner aktiatorler igin ikili sensér, DSU35

Boyutlar

62 x 60 x 35.4 mm

Govde malzemesi

Plastik, PP-GF30, Sari

asinmasiz olarak tespit ederler. Cift sensoérler
Ozellikle doner tahrik mekanizmalarinda
konum algilama igin tasarlanmislardir.
Temassiz endiktif sensorlerin guvenilirligi

ile modiler mahfaza sisteminin esnekligini
birlestirirler.
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Teknik Veriler

Aktif alan malzemesi

plastik, PP-GF30, Siyah

Govde somunu maks. sikma torku 3 Nm

Elektriksel baglanti

Klemens baglantisi

Kenetleme kabiliyeti <2.5mm?

Ortam kosullari

Ortam sicakhgi -25...470 °C

Titresim direnci 55 Hz (1 mm)

Darbe direnci 30 g (11 ms)

IP Derecesi IP67

MTTF 2283 yil SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40

°C

Anahtarlama durumu

Gonderi paketi igerigi

2 x LEDs, Sari/kirmizi

2 kablo rakoru (siyah), 1 karartma prizi

Aksesuarlar

BTS-DSU35-EB1

BTS-DSU35-204

-

|
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6900225

Cift sensor igin tahrik kiti (puck); son
konumda sénumleme; priz ylzeyinde
delik paterni: 80 x 30 mm ve 130 x
30 mm; baglanti saft (saft uzatmasi)
yuksekligi: 20 mm (30 mm)/@: maks.
30 mm

6900230

Blyik doner aktiator cift sensorleri
icin montaj kiti; & ara plaka ve

tutucu halka: maks. 65 mm; priz
ylizeyinde delik paterni: 30 x 80 mm
(30 x 130 mm); baglanti safti (saft
uzatmasi) yuksekligi: 20 mm (30 mm)/
J: maks. 40 mm

6900403

Buylk doner aktliator cift sensorleri
icin montaj kiti; & ara plaka ve tutucu
halka: maks. 110 mm; priz ylzeyinde
delik paterni: 30 x 130 mm; baglanti
safti (saft uzatmasi) yiiksekligi:

50 mm/Q: maks. 75 mm

6900455

Cift sensorler igin tahrik kiti (puck);
saat yonlinde ve saat yoninin tersine
tahrik mekanizmalari igin sénimsuiz
bitis konumu; flans yiizeyinde delik
paterni 80 x 30 mm ve 130 x 30 mm;
baglanti safti (saft civatasi) ylkseklik
20 (30) mm / @ maks. 30 mm

6900286

Buylk doner aktliator cift sensorleri
icin montaj kiti; & ara plaka ve
tutucu halka: maks. 65 mm; priz
ylzeyinde delik paterni: 30 x 80 mm
(30 x 130 mm); baglanti safti (saft
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BTS-DSU35-206

6900229

Buylk doéner aktliator cift sensorleri
icin montaj kiti; @ ara plaka ve
tutucu halka: maks. 65 mm; priz
yuzeyinde delik paterni: 30 x 80 mm
(30 x 130 mm); baglanti safti (saft

uzatmasi) yiiksekligi: 20 mm/@: maks.

30 mm

6900231

Blyuk déner aktiator cift sensorleri
icin montaj kiti; & ara plaka ve tutucu
halka: maks. 110 mm; priz yizeyinde
delik paterni: 30 x 130 mm; baglanti
safti (saft uzatmasi) yuksekligi:

30 mm/Q: maks. 70 mm

6901070

Cift sensor igin tahrik kiti (puck);

son konumda séniimleme; "agik"

ve "kapall" anahtarlama noktasi
ayarlanabilir; priz ylzeyinde delik
paterni: 80 x 30 mm ve 130 x

30 mm; baglanti safti (saft uzatmasi)
yiksekligi: 20 mm/Q: maks. 30 mm

6900402

Blyuk doner aktiator cift sensorleri
icin montaj kiti; & ara plaka ve
tutucu halka: maks. 65 mm; priz
yuzeyinde delik paterni: 30 x 80 mm
(30 x 130 mm); baglanti safti (saft

uzatmasi) ylksekligi: 30 mm/J: maks.

40 mm

6900287

Buylk doéner aktliator cift sensorleri
icin montaj kiti; & ara plaka ve
tutucu halka: maks. 65 mm; priz
yuzeyinde delik paterni: 30 x 80 mm
(30 x 130 mm); baglanti safti (saft
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uzatmasi) yuksekligi: 30 mm/@: maks. uzatmasi) yiiksekligi: 30 mm/@: maks.
30 mm 30 mm
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